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Codering:             20160800GKPVUW 

Betreft Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NEN 7120, ISSO 82.1 en ISSO 75.1 

Fabrikant Talesun & Trina 

Leverancier            Buyers World B.V. 

Type:  PV-panelen TALESUN MONO (ALL BLACK) SOLAR PANELS 
“TP660-M (B)” en TRINA SOLAR 260WP POLY_TSM-260PC05A / 
PD05 & TRINA Solar 265WP POLY_TSM-265PC05A / PD05 

Ingangsdatum verklaring  25-03-2016 (03-06-2016 zijn de panelen van Trina toegevoegd) 

Geldigheidsduur verklaring   

  

 

PV-paneel  Afmeting 1 paneel  

(lxb) 

Piekvermogen 

per m
2 
paneel 

[Wp/m
2
] 

Talesun 

PV-paneel TP660M-260 

1640x990 mm 

Oppervlakte 

1,62 m2
 

160 

PV-paneel TP660M-265 160 

PV-paneel  TP660M-270 165 

PV-paneel  TP660M-275 165 

PV-paneel  (Hipro) TP660M-280 170 

PV-paneel  (Hipro) TP660M-285 175 

 PV-paneel (Hipro) TP660M-290 175 

Trina 

PV-paneel SOLAR 260WP POLY_TSM-
260PC05A / PD05 

1650x992 mm 
 

Oppervlakte  
1,64 m

2
 

155 

PV-paneel SOLAR 265WP POLY_TSM-
265PC05A / PD05 

160 

   
De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan 
worden dat het betreffende paneel van Talesun of Trina Solar is toegepast. 
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